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小微动系列产品                           小型微动开关 

产品描述： 

小型微动开关，长度12.8 X 宽度5.8 X 高度6.6 

高精度弹片结构，实现快速切换 长寿命 触感极佳 

整体式包胶结构，防止助焊剂进入开关内部 

设计插线路板端子 焊接端子 弯脚端子 曲脚端子 

     配置多种操作柄，多种操作力，供产品结构设计使用 

使用寿命配备 100万次 500万次 1000万次 3000万次 5000万次 
符合ROSH 

 

产品编码规则  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代码 压柄类型

00 无柄

01-999带柄

系列号 电 流 压柄类型 端子种类

小微动系列产品编码规则：

触点

代码 电流规格

空白

1

DC30V
0.05A

DC30V
 0.1A

代码 触点材质

空白

G

银合金

镀金

代码
产品

操作力

60 60gf

产品操作力

110

DM: 小型微动开关

    普通经济型

D:压接英文缩写

M:微动开关英文缩写

端子脚长

代码 端子脚长

空白 3.0脚长

5 5.0脚长

55 5.5脚长

110gf

按钮颜色 定制备注

30 30gf

15 15gf

代码 按钮颜色

1 黑

3 白

代码 端子种类

P

PL

CL

PCB板

直型端子

CR

左PCB板

端子

右PCB板

端子

图形

PCB板

加长型端子

N 焊线端子

5

7

灰

橙

镶金

代码 压柄类型

00 无柄

01-999带柄

系列号 电 流 压柄类型 端子种类

KW认证小微动系列产品编码规则：

触点

代码 电流规格

2

代码 触点材质

空白

G

银合金

镀金

代码
产品

操作力

60 60gf

产品操作力

110

KW: 认证小微动开关

k:开关 W：微动

2:开发序号

端子脚长

代码 端子脚长

空白 3.4脚长

5 5.0脚长

55 5.5脚长

110gf

按钮颜色 定制备注

30 30gf

15 15gf

代码 按钮颜色

1 黑

3 白

代码 端子种类

P

PL

CL

PCB板

直型端子

CR

左PCB板

端子

右PCB板

端子

图形

PCB板

加长型端子

N 焊线端子

5

7

灰

橙

镶金

1

3

DC5V 1mA

2A 125VAC

DC48V 1A

1A 125VAC

DC48V 3A

3A 125VAC

名称

金微动

1A微动

银微动

7

�

7

K9-1267
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小微动系列产品                           小型微动开关 

产品型号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   接触规格                               触点规格 

 

 

 

 

 

 

 

性能表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全认证 

     需要认证型号时 ，请垂询本公司 

额定值

端子规格
压柄

P型脚 右弯脚CR左弯脚CL加长脚PLN型脚

DM 0.05A/ DM1 0.1A/ KW2-1 1mA /KW2-2 1A /KW2-3 3A

系列-00P

系列-XXP

系列-00N

系列-XXN

系列-00PL

系列-XXPL

系列-00CL

系列-0XCL

系列-00CR

系列-0XCR

系列号： 对应额定值

XX：压柄序列号

COM NO NC

SPDT

项目 类型

触点

规格

材质

间距

触点容量

0.05A 系列

镀银

DC30V 50mA

0.1A 系列

银合金

DC30V 100mA

1mA 系列

金合金

DC5V 1mA MIN

1A 系列

银合金

1A 125VAC

3A 系列

银合金

3A 125VAC

0.6 0.6 0.6 1.2 1.2

微小间距 0.35mm

DC

AC 2A 125VAC

DC48V 1A DC48 3A

0.05A125VAC 0.1A 125VAC

系列 DM DM1 KW2-1 KW2-2 KW2-3

系列号

操作力

DM系列

70gf   110gf

绝缘电阻

机械寿命

电气寿命

使用环境湿度

耐焊接热

重量

接触电阻(初始值) 500mΩ MAX

容许操作频率 机械动作 100次/MAX 电气 30次/MAX

大于100MΩ DC500V

耐电压 AC500V  50/60Hz 1min.

≤85%RH at +40℃

使用环境温度 -25℃ to +85℃ 60%RH以下（无结冰 无凝露）

255±5℃ 5s

约0.6g

30万次

30万次

DM1系列

100万次

100万次

300万次

300万次

系列号

操作力

KW2-1系列

70gf   110gf  130gf

绝缘电阻

机械寿命

电气寿命

使用环境湿度

耐焊接热

重量

接触电阻(初始值) 30mΩ MAX

容许操作频率 机械动作 100次/min 电气 30次/min

大于100MΩ DC500V

耐压

AC600V  50/60Hz 1min.

≤85%RH at +40℃

使用环境温度 -25℃ to +85℃ 60%RH以下（无结冰 无凝露）

255±5℃ 5s

约0.6g

100万次

1-3万次

500万次

KW2-2系列 KW2-3系列

1000万次

5-10万次

3000万次

端子间

金属-地 AC1500V  50/60Hz 1min.

金属-外壳 AC1500V  50/60Hz 1min.

容许操作速度 1mm-500mm/s

100mΩ MAX 50mΩ MAX

6000次
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小微动系列产品                          小型微动开关 

端子的种类和形状（单位 mm） 

PCB板端子（P型）                             焊线端子（N型）     

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

PCB板端子（CL型 左弯脚）     

 

 

 

 

 

 

 

 

PCB板端子（CR型 右弯脚） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    定位孔安装尺寸标准（单位 mm） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(左弯脚)

(右弯脚)

定位孔尺寸 安装轴尺寸
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小微动系列产品                           小型微动开关 

压柄外形尺寸（单位 mm）  

压柄系列 
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